
Ajustez gauche /droite   puis serrez.
     inclinaison 
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Mesurez depuis le bord inférieur de 
l'armoire et utilisez le gabarit pour 

marquer les trous à l'aide d'un poinçon.
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Fixez les plaques métalliques gauche et 
droite à la paroi de l'armoire à l'aide des 

vis fournies.
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Vissez le support avant sur la porte. 
Verrouillez le réglage vertical et 
l'inclinaison.
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Installez les caches-vis.
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Convient aux largeurs d'armoire suivantes. Pour les armoires en dimensions impériales avec des côtés de 5/8 po, veuillez vous référer au positionnement métrique correspondant. Les images peuvent ne pas refléter la configuration réelle des bacs.

400mm/16” 450mm/18”

362-380 470/520 412-430 470/520

500mm/20” 600mm/24”

262-280 470/520 462-380 470/520 562-580 470/520
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Installez les coulisses supérieurs à 
l'aide de 6 autres vis de support.
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Ajustez la position du bac, puis serrez les vis. 
Posez le tapis sur le dessus.
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Utilisez le gabarit pour marquer les 
trous de support sur la porte.
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Installez les bacs.
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Dégagez les coulisses du bac de leur 
support.
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Alignez les coulisses inférieurs à ras des 
plaques métalliques. Percez et vissez.
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Fixez le bac en plastique avec les vis sans les 
serrer, afin de permettre les ajustements.
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Vissez les bras de porte à l'armoire en 
utilisant les trous oblongs.
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Ajustez la position du bac en plastique, puis serrez 
les vis lorsqu'il est bien parallèle.
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Pour dégager les supports des coulisses, appuyez 
sur le bouton situé sur les côtés des supports et 
faites-les glisser vers l'extérieur.
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450mm / 48L

FLIP-DOWN LAUNDRY HAMPER
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Fixez le bac métallique avec les vis sans les 
serrer, afin de permettre les ajustements.
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ETAPE 15/17 

ETAPE 7
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ETAPE 3/5/9
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Pliez la feuille d'instructions selon 
l'option de hauteur de produit 

appropriée.

620 mm Hauteur 

540 mm Hauteur 

460 mm Hauteur
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Installez les supports de coulisse supérieurs. 
Un clic confirme l'enclenchement.

click
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Mesurez et marquez le bord inférieur et le 
bord latéral de l'armoire sur la porte.
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Installez les supports métalliques. Un clic 
confirme l'enclenchement.

click
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Ajustez haut/bas




