
Lighting
Éclairage

LX 1-800-567-5201 1-800-567-5208

*Sur commande / On requestMise à jour / Updated 08-2016

 ventes@rocheleau.qc.ca rocheleau.ca  •  •

Nouveau New
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Lumière Nova Émotion carrée avec rond inscrit, encastré, 
plastique, fini acier brossé. 3000K ou 6000k dépendamment 
de la polarité choisie. Un cavalier est inclus pour changer la 
polarité.

Nova Emotion round recessed light with square fixture in 
chrome finish plastic. 3000K or 6000k depending on polarity 
selection. A jumper cable is included to reverse the polarity.

Lumière Nova Émotion carrée avec rond inscrit, encastré, 
plastique, fini chrome. 3000K ou 6000k dépendamment 
de la polarité choisie. Un cavalier est inclus pour changer 
la polarité.

Nova Emotion round recessed light with square fixture in bru-
shed steel finish plastic. 3000K or 6000k depending on polarity 
selection. A jumper cable is included to reverse the polarity.

Lumière Nova Émotion carrée avec rond inscrit, encastrée
Nova Emotion round recessed lights with square fixtures.
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Lumen 185

Lm/W 62
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LUM-GRAD-EMOTION

Gradateur pour lumière Nova de la série 
émotion. Fait varier la chaleur de la lumière, 
en passant du chaud au froid de 3000k à 
6000K. Montage en surface ou encastré dans 
un trou de 35 mm.
Dimmer for Nova Emotion lights, adjust the 
temperature and the intensity of the light, from 
3000k to 6000k. Surface mounting or recessed 
in a 35 mm hole.

LUM-NOVPESPC-PCHLUM-NOVPESPC-PAB

Espaceur carré pour lumière Nova Plus, fini chrome 
ou acier brossé, pour montage en surface. 

Nova Plus square spacer for surface-mounted 
applications in chrome finish or brushed steel.

Acier brossé / Brushed steel Chrome

Si au branchement des lumières Nova sur le gradateur , la couleur n’est 
pas la même pour une ou plusieurs d’ entre elles. Il suffit d’inverser 
la polarité sur une lumière à la fois pour les calibrer à tour de rôle au 
moyen du fil cavalier noir de 150 mm.
When plugging the lights for the first time to the dimmer, if there is a  
variance in the colours simply reverse the polarity of the light with the 
150 mm jumper wire, one by one, to recalibrate them.


