
Fermeture assité 20˚

Vis à tête fraisée

Porte

Recouvrement
Panneau latéral

Dégagement d’ouverture
Largeur de la porte
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En prévis ion du reste de l ’ instal lation:

1. Déterminer l’emplacement de la poignée sur 
    la porte adjacente.
2. Attention les amortisseurs de porte ils ne doivent
    pas dépasser 3 mm d’épaisseur si la porte a 
    20 mm d’épais.

Recouvrement

Épaisseur de la porte avec amortisseur

Panneau 
latéral:B

Chant avant 
du panneau 
latéral

Vis à tête ronde

Attention Ne pas utiliser de force excessive lors de la manipulation

Tenir les deux extrémités pour 
ouvrir ou fermer

Plaque de montage

Vis à tête fraisée

Endos de la porte

Vis à tête ronde

Panneau 
latéral

Ne pas visser complètement
Accrocher l’embase sur la vis.

Ajuster la porte et visser 
complètement

Corps du 
mécanisme

Embase de fixation

ROCHELEAU.CA

Verroui l lé Déverroui l lé

Nous vous remercions pour l ’achat de ce système d’ouverture 
latéral  MonoFlat  FAD-5 par SUGATSUNE.
Veuil lez l i re ce manuel  avant de procéder à l ’ instal lation 
pour un résultat  optimal et  sécuritaire

ATTENTION
-Omettre de suivre ces instructions peut causer des dommages à la quincaillerie ou 
  meubles environnant 
-Utiliser des vis adéquates pour l’installation
-Assurez-vous de sélectionner le bon système en accord avec le poids et la dimension de votre porte 
-Ne pas altérer ou modifier le système
-Température opérationnelle de 0º à 40º C

-Ce produit a été manufacturé avec le plus grand soin. Si malgré cela un défaut de fabrication        
  venait qu’à se produire veuillez en aviser immédiatement votre distributeur.

-La période de garantie de ce produit est de une année après la date d’achat.

-La responsabilité de Sugatsune se limite au produit seulement et en aucun cas n’inclus 
  l’installation ainsi que le mobilier. 

Spécification du produits Liste de pièce
Plaque de montage 2pcsSystème FAD-5   1 pcsLargeur de porte

Hauteur de porte
Épaisseur de la porte
Poids de la porte

Le diagram de montage,  montre une porte gauche,  la  droite est  symétrique.  
Préparer la  porte et  le  panneau adjacent tel  que montré.  Unité de mesure=mm
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Déplacement 

Réglages

Instal lation

Profondeur

Hauteur

Latéral

Latéral
Dévisser a juster la  
porte et  revisser Tourner la  v is  pour a juster

Profondeur

Hauteur
Dévisser a juster la  
porte et  revisser

Centre
Assurez-vous que toutes les vis  sont serrées
Enlever le  film de protection (s i  appl icable)

Manuel  d ’ instal lation



Operation temperature range is 0℃～ 40℃ .
This product was manufactured and delivered with our utmost care. Should
you however fi nd any defect, please contact your dealer immediately.
The Warranty period is one year after shipment date. Sugatsune's liability
shall be limited to replacement of the product and will in no case extend
to the assembly as a whole.

※ For the continuous doors installation,
1. Be careful for the handle position in 
　 the next door.
2. Be careful for the thickness of cushion
    material.(Ex: If the door thickness is 20
    mm, cushion must be less 3mm/thick.)

Remove all the protection tape after assembly is fi nished.

Do not use excessive force when operation the system.

Hold always move both
arms at the same time.




